
ARCODE TOKEN LİSANS AKTİVASYONU

Aktivasyon işlemine 
başlamadan sistemi mutlaka en 
güncel yazılıma güncelleyiniz.

El terminalinin sistem bilgi 
ekranından Cihaz Kimlik 

Numarasını alınız.
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arkel.com.tr sitesine gidiniz.
Teknik Destek  ►Lisans aktivasyonu

sayfasına gidiniz ve aktifleştirmek için 
tıklayınız.

Gelen ekranda Cihaz Kimlik 
Numarasını ve Butkon Asansörden 
gerekli kat sayısına göre temin edi-

len 12 haneli tokenı giridikten sonra 
tamam diyiniz, ardından bize verilen 

Lisans No’sunu not alınız.

El terminalinde Cihaz Parametreleri 
menüsüne giriyoruz. Temel ayarlar 

kısmı içerisinden CANbus protokolünü
Protokol OEM olarak değiştiriniz.

Cihaz Parametreleri menüsünden 
Fonksiyon Lisansları kısmı içerisinde 
bulunan CANbus Protokolü Lisans 

Kodu içerisine oluşturulan Lisans No’su-
nu yazınız ve kaydediniz. Sistemi yeniden 
başlattıktan sonra, Kat ve kabin butonları 

aktif hale gelmiş olacaktır.
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Not :  Cihazın aktivasyon işlemi gerçekleşmediğinde kat ve kabin butonları kayıt almayacaktır.



Aktivasyon işlemine
 başlamadan sistemi mutlaka en 

güncel yazılıma güncelleyiniz.

Cihazın sistem bilgi ekranından 
Cihaz Kimlik Numarasınının ilk 

8 hanesini  alınız.
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arkel.com.tr sitesine gidiyoruz.
Teknik Destek  ►Lisans aktivasyonu
sayfasına gidiyoruz ve aktifleştirmek 

için tıklayınız.

Gelen ekranda Cihaz Kimlik 
Numarasını ve Butkon Asansör’den 

gerekli kat sayısına göre temin edi-
len 12 haneli tokenı giridikten sonra 
tamam diyiniz, ardından bize verilen 

Lisans No’sunu not alınız.

Cihaz Parametreleri menüsünden 
2.55 CANbus Protokolü parametresini 

Protokol OEM olarak değiştiriniz.

Not :  Cihazın aktivasyon işlemi gerçekleşmediğinde kat ve kabin butonları kayıt almayacaktır.

Cihaz Parametreleri menüsünden 13.1 
CANbus Protokolü Lisans Kodu parametre-
sine oluşturulan Lisans No’sunu giriniz. Tüm 

parametreleri kaydediniz. Sistemi yeniden 
başlattıktan sonra, Kat ve kabin butonları 

aktif hale gelmiş olacaktır.
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                 TOKEN LİSANS AKTİVASYONU



ARCODE TOKEN LICENSE ACTIVATION

Update the system to the latest 
software before stsarting the 

activation process.

Obtain the Device Identification 
Number from the system infor-

mation screen of the handset 
terminal.
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Go to arkel.com.tr website, go to
Technical Support  ►License Activation 

page and click to activate.

After entering the Device Identifica-
tion Number and the 12-digit token 
obtained from Butkon Elevator ac-

cording to the required floor number 
on the incoming screen, click “OK” and 

then note the License Number
 given to you.

Please enter the Device Parameters 
menu on the handset terminal. From 

the Basic Settings section, change the 
CANbus protocol to Protocol OEM.

In the Device Parameters menu, go to 
the Function Licenses section and find 

the CANbus Protocol License Code. 
Enter the generated License No. into 

the code and save it. After restarting the 
system, the floor and cabin buttons will 

be activated.

1

4 5 6

2 3

Note :  If the device activation process is not completed, the floor and cabin buttons will not be activated.



Update the system to the latest 
software before starting the 

activation process.

Take the first 8 digits of the 
Device ID Number from the system 

information screen of the device.
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Go to arkel.com.tr website, go to
Technical Support  ►License Activation 

page and click to activate.

After entering the Device Identifica-
tion Number and the 12-digit token 
obtained from Butkon Elevator ac-

cording to the required floor number 
on the incoming screen, click “OK” and 

then note the License Number 
given to you.

Change the 2.55 CANbus Protocol 
parameter to Protocol OEM from the 

Device Parameters menu.

Note :  If the device activation process is not completed, the floor and cabin buttons will not be activated.

Enter the Device License Code parameter in 
the Device Parameters menu 13.1 with the 
generated License No. Save all parameters. 

After restarting the system, the floor and 
cabin buttons will be activated.
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              TOKEN LICENSE ACTIVATION


