
LOP
7 SEGMENT

DISPLAY

PUSH
BUTTON

WITHOUT
BUZZER

KAT UCU 1000 OLAN PANO :
NEGATIVE TRIGGER X1,X2…

KAT UCU 100 OLAN PANO :
POSITIVE TRIGGER X1,X2…

REVİZYON KUTUSU KOD ÇIKIŞLARI

( M0, M1, M2, M3, M4 )
INSPECTION BOX GRAY CODE OUTPUTS

REVİZYON KUTUSU İKAZ ÇIKIŞLARI

( 31, 32, 02)
INSPECTION BOX DISPLAY ARROW OUTPUTS

M2

M3

M4

02 SERVİS DIŞI  - O.O.S

32 YUKARI OK  - UP

OUT OF SERVICE

31 AŞAĞI OK - DOWN

100 / +24V

1000 / GND

BINARY

M0

M1

YUKARI OK, AŞAĞI OK VE SERVİS DIŞI İKAZ’A BAĞLIDIR. UP ARROW, DOWN ARROW AND OUT OF SERVICE CONNECTED TO CAUTION.

M0, M1, M2, M3, M4 KOD’A BAĞLIDIR. M0, M1, M2, M3, M4 CONNECTED TO CODE.

GÖSTERGEYİ BINARY MODDA ÇALIŞTIRMAK İÇİN BINARY UCUNA 100 VERİNİZ. GRAY MODDA İSE BOŞ BIRAKINIZ.
TO OPERATE THE INDICATOR IN BINARY MODE, GIVE 100 TO THE BINARY END. IF IN GRAY MODE, LEAVE IT BLANK.

KAT ATAMA YAPMAK İÇİN YOUTUBE VİDEOSU İZLEYİNİZ.
WATCH YOUTUBE VIDEO TO MAKE A FLOOR ASSIGMENT

KOD 1000 ÇIKIŞI VEREN PANO :
PANEL THAT GIVES 1000 OUTPUT:

KOD 100 ÇIKIŞI VEREN PANO :
PANEL THAT GIVES 100 OUTPUT:

İKAZ 1000 ÇIKIŞI VEREN PANO :
PANEL THAT GIVES 1000 OUTPUT:

İKAZ 100 ÇIKIŞI VEREN PANO :
PANEL THAT GIVES 100 OUTPUT:

PANO

X1
PANO

X1

100 / +24V 1000 / GND

100 / +24V 1000 / GND

< KLEMENS


	Slayt 1

