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KUTU ICERIGI

ANA UNITE

® 1 adet Ana Unite

® 1 adet Konusma Modulu
® 2 adet Kuyu Dibi-Kabin Ustti Mod(il{

® 1 adet Pradas Kitapcigi

® 1 adet Anten
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Pradas, asansorde ariza oldugunda asansorde mahsur kalan kisilerin yetkili teknik servise GSM hatti Gzerinden
ulasabilmelerini saglayan bir ¢ift yonlu haberlesme sistemidir.

Mahsur kalan kisilerin yetkili teknik servise ulasabilmeleri icin alarm butonuna “TELEFON GORSELI (SARI LED)” aktif
olana kadar basmalari gerekmektedir. Yetkili teknik servis aramaya cevap verdiginde kabin icindeki “KONUSAN ADAM

GORSELI (YESIL LED)” aktif olacak ve gériisme baslayacaktir.

Cihaz 72 saatte bir 1.numaraya Cihaz aktiftir SMS’i gondermektedir.



MIKROFON

ANA UNITEDEKI LEDLERIN ANLAMLARI

T ENTER BUTONUNA BASILARAK
, MODLAR ARASINDA GECISLER YAPILABILIR.

NORMAL MOD B ———3»SARTLARA BAGLI GSM ARAMASI
TESTMODU M ———p SARTLARA BAGLI OLMAKSIZIN GSM ARAMASI

SERVIS MODU M = NUMARA TANITMA, REViZYON KABLOSU BAGLI iISE ASANSORU REVIZYONDAN CIKARTMA
24V B ———p CIHAZ 100 BILGISi
12v @=—> CIHAZ +12V BILGISI
Akl B = AKU SEVIYESI (AKU 10V ALTINDA iSE LED SONER, ARAMA SIRASINDA YANIP SONUYOR iSE AKU ZAYIFTIR)
V9 B === SABIT YANMALIDIR

V4 W= SABIT YANMALIDIR

cPUm » NUMARA TANITMA SMS'i GONDERILDIGINDE NUMARA KAYDEDILENE KADAR YANIP SONER . KAYDETME iSLEMI BiTINCE SABIT YANAR.
NUMARA TANITMA SMS’i YANLIS YADA EKSiK GONDERILISE YANIP SONME GERCEKLESMEZ!

2 8|M -—» LED YANARISE SiM KART HAZIR KONUMDADIR, YANMIYOR iSE PIN KODU OLABILIR(KALDIRILIVIALIDIR) VEYA SiM YUVASINA OTURMAMIS OLABILIR.
§. SIGNAL B SIK'NY AD| YEIE/DKE YSA NMEAYOR 2CKSE LISIKMAK ARTEILIN C2¢6) ¥ZELAKK BKLEK ARAWLNVAOL ABKLKR. ¢EKKM G!
- GSM B ==——=p NORMAL SARTLARDA BU LED SUREKLI YANIP SONMELIDIR.

KUYU DIBi CIHAZININ LEDLERININ ANLAMLARI

----

E’V‘G HOPARLOR Kuyu Dibi ve Kabin Usti cihazi acil durumlarda lizerindeki butona belirli bir siire basilarak GSM
aramasi gerceklestirilir.
GORUSME LEDI 3 5o o6 i 51
e ARANISYOR ioi  Yonetmelige gore bu cihazdan gérisme kapatma yapilamamaktadir!
CIHAZ AKTIF LEDI
P—— 1 aramasutonu  Kuyu dibi modull tek basina ¢calismamaktadir, Mutlaka Kabin ici Konusma Modiilii ile birlikte

Rt kullanilmahdir.
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CALISMA MODLARI

NORMAL MOD :

A: KARTLAR SAJLI YOR KSE : KABKN K¢KNDE ALARM BUTONUNA BELKRLK BKR S!
|

. ZERKNDE YER ALAN ARAMA BUTONUNA BASI LARAK GSM ARAMASI GERC¢EKLEKKR.
ULAkKI LAMAZ KSE 2. VE 3. NUMARA ARANI R. 3 NUMARAYA DA ULAKI LAMAZ KSE

GSM G¥R! KMESK SAJLANDI KTAN SONRA KSTEJE BAJLI REVKZYON KABLOSU BAJL,
REVKZYONDAN ¢l KARTMANIN 2 YOLU VARDIR ;

U KART UC¢LARI ESKK HALKNE D¥NER KSE REVKZYONDAN ¢

U ANA UNKTE | ZERKNDEKK BUTONA BASI LARAK SERVKS MODUNA ALI NI' R KSE RE"

VE KAYITLI 1. NUMARAYA M! DAHALE EDKLMKKTKR SMS6K GKDER.
[

: GSM ARAMA YAPI LAMAZ, KNTERKOM MA YAP
TEST MODU : ENTER

-k ARTLARA BAKI LMAKSI ZI N GSM ARAMASI YAPI LABKLKR.

-BU MODDA SI'M KART VAR VE NUMARA TANI TILMI k KSE KNT'EMQMWBHMASI Y A

B: KARTLAR SAJLAMI YOR KSE

TESTMODU W
. SERVIS MODU B

SERViS MODU :

- NUMARA TANITMA BU MODDA YAPILIR.

-NORMAL

MODDA YADA TEST MODUNDA GSM G¥R, KMESK GERCEKLEKMKEk

KSE SERV
REVKZYONDAN ¢l KARTILI R VE 1.
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Sart Uglarn ve Revizyon kablosu Baglantisi

® Acil durumda gorusme gergeklestikten sonra asansor revizyona alinmak isteniyorsa gorseldeki
baglanti yapiimalidir.

® normal modda sartlar baglanmig ise, asansor goriusmeden sonra revizyona girecektir. asansorun
arizasi giderildikten sonra cihaz servis moduna alinarak asansor revizyondan ¢ikariimalidir. Cihazin
calismasi i¢in tekrardan normal moda getiriimesi gerekmektedir.

® Asansor revizyondan ¢iktigi anda cihaza tanimli ilk numaraya bilgilendirme SMS’i gonderilecektir.

i i ® Normal modda GSM aramasi yapilabilmesi igin 3 sart ucuna da 100 bilgisinin gelmesi
| NC
. _g COM gerekmektedir. Test modunda sartlar kontrol edilmeksiniz cihaz aktif olarak ¢alismaktadir.
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KABIN iCi KONUSMA MODULU VE KUYU DIBI-REV BAGLANTISI

GSM ARAMASINDA ALM TETIK + VE ALM TETiK — UGLARI KULLANILIR (AYNI ANDA 2 TETIKLEME KULLANILAMAZ)

INTERKOM ARAMASI iCiN SW1 VE SW2 UCLARI KULLANILIR

ALARM BUTONU EKSi iLE CALISIYORSA ;
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SIM KART VE ANTENIN OZELIKLERI

Antenin ¢cekim gucu 2.5dBi ve uzunlugu 3 metredir.
Ana Unite ve anten kesinlikle kabin Ustunde yer almamalidirlar.
Telefon ¢ekiminin en guclu oldugu yer olan makine dairesine yerlestiriimelidirler.

Anteni panonun icinde AC guc¢ kablolarinin yakinina konumlandirmayiniz.

SIM kart Nano olmalidr.
SiM kartinin pin kodu olmamalidir. Standart Micro Nano

Cihaza SIM karti takiimadiginda ya da SiM kartinda bakiye veya Tarife yok ise GSM arama gerceklestirilemez.
Cihaz22GdesteklemektedirNumarail | y P Y f sorhieé R 6 | 6428 2SNNile & § 8J1 3 $ e2G&tiledilmelidir.
CIHAZ BESLEMESI

« Cihaz 12V ile beslenmelidir. Sart uclari girildi ise Cihaza 24V'da girilmelidir.

* Elektrik kesilmesi durumunda sistemin ¢aligmaya devam edebilmesiicin ;100 |
aku(+12V/-12V) beslemesi yapilmalidir. :C11000 ENTER

 Ana Unite ve Moddller arasi -12V mutlaka ortaklanmalidir. .C +12V  NORMAL MC

TEST MODU

« Kabini -4mio d ¢solmadan kuyu dibive kabin¢ st @l é K ma ?V SERVIS MOE @



SMS ILE NUMARA TANITMA

® Cihaza 3 adet numara tanimlanabilir.

® Numara tanitmadan once Cihazi Servis moduna aliniz.
® Cihaza takilan SIM Kart Numarasina, numaralar teker teker tanitihdir.
® Numara tanitildiktan sonra onay SMS’inin gelmesini bekleyiniz. (Tanitma SMS'i dogru gonderilmigse

ana Unite uzerindeki CPU ledi Yanip sonmeye baslar ve sabit yanmaya bagladiginda onay SMS’i gonderilir.)
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Ana unite ve anteni AC gucg kablolarindan uzak bir yere konumlandiriniz.

Ana unite ve konusma modulleri arasinda yapilacak baglantilarda 0.75mm kablolarin kullaniimasi dnerilmektedir..

Numara tanitilirken tanitilan numara +90 mutlaka numaranin basina yazilmahdir. Ornek: +905XXXXXXXXX

Cihaza takilacak SiM kartin Pin kodu iptal edilmelidir.

E1 ve E2 yanlis baglanir ise Cihaz surekli arama yapar !!

Tek asansor baglanmak isteniyor ise Ana Unitedeki ASANSOR 1 uclari kullaniimali.

Cihazin GSM aramasi yapabilmesi icin Sartlar uygunsa (Normal Mod) Ahize kaldirldiginda yada Alarm butonuna basildiginda
GSM aramasi direk baslar.

Akl 10v Altinda ise Ana Unite Gzerindeki Akl Ledi Séner, Arama Sirasinda Yanip SénUyor ise AkU Zayiftir.

Bilgilendirme SMS’leri sadece ilk numara gonderilir.

Ana Unite olmadiginda Kabin ici Konusma modull ile Ahize interkom olarak kullanilabilir.

Cihazlardaki Sari Led gorseli ydnetmelik geredi cihazin bagslama anindan, servisin mudahale anina kadar surekli yanmasi gerektir.

12 Volt altindaki akuler kullanima uygun degildir. aku sarj kullanilmalidir. Aksi halde acil durumlarda sorumluluk Butkon Asansor’e

ait degildir. ! 8
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